FARROW&BALL

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

PRODUKTDATENMERKBLATT
Full Gloss

Alle Farben von Farrow & Ball sind auf Wasserbasis hergestellt, wodurch sie geruchsarm, VOC-arm (flichtige
organische Verbindungen) und schnell trocknend sind. Auf3erdem erreichen sie gemaR der unabhéngig durchgefuhrten
franzdsischen Innenraumluftqualitatsverordnung Nr. 2011-321 - Arrété April 2011 - die héchstmdgliche Bewertung A+
fur Innenraumluftqualitét.

Produktbeschreibung:

Full Gloss: Unserer hochglanzender, robuster Lack. Geeignet fir Oberflachen aus Holz und Metall im Innen- und
AuRenbereich. Nicht geeignet zur Verwendung auf Kunststoff. Nicht geeignet fur Aussenflachen und Bodenflachen im
Aussenbereich.Nassabriebsklasse 1.

Nicht geeignet fiir:

Dieses Produkt ist nicht fur Kellerrdume oder Gebdude ohne funktionsfahige Feuchtigkeitssperren und -membranen
geeignet, da dies zu einem Versagen der Haftung zwischen der Farbe und dem zu streichenden Untergrund fiihren
kann. Mogliche Folgen sind Abblattern, Abplatzen und Blasenbildung des Anstrichs.

Erhéltlich in: 750 ml 2.5 Litre
Die Verfugbarkeit der Farben finden Sie unter farrow-ball.com. Erhéltlich direkt auf farrow-ball.com, Gber unser
Kundendienst-Team unter sales@farrow-ball.com oder unter +44 (0) 1202 876141 sowie in Showrooms und bei
ausgewahlten Handlern weltweit.

Wir empfehlen den Einsatz einer Grundierung & Voranstrich:

Fur haftvermittelnde Grundierungen auf Holz im Innen und Aussenbereich
: Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat
Zur Verwendung auf Holz im Auf3enbereich.: Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat
Fur haftvermittelnde Grundierungen auf Metall im Innen-und Aussenbereich im: Farrow & Ball Metal Primer &
Undercoat
Fur haftvermittelnde Grundierungen auf Decken und Wanden im Innenbereich: Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer
& Undercoat
Tipps zum Grundieren und Vorstreichen:

Die Verwendung von Primer & Grundierung sorgt fir einen gleichmafig saugenden Untergrund auf dem Sie streichen.
Vor dem Auftragen des Deckanstrichs sollten Sie eine vollstandige, solide Schicht Primer & Grundierung auftragen, um
sicherzustellen, dass die gewahlte Farrow & Ball-Farbe vollstandig haftet, gleichmaéf3ig absorbiert wird und ein glattes
und gleichmafiges Finish mit satter Farbtiefe ergibt.

Bevor Sie mit dem Streichen beginnen:

Um das Beste aus den Finishs von Farrow & Ball herauszuholen, ist es wichtig, dass Ihre Oberflache richtig vorbereitet
ist. Eine schlechte Vorbereitung ist die Hauptursache fuir die meisten Probleme beim Streichen. Oberflachen missen in
einwandfreiem Zustand, sauber, trocken und frei von jeglichen Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Schimmel
und losem/briichigem Material sein. Die Oberflache sollte auRerdem leicht abgeschliffen werden, um eine leichte
Struktur fur eine bessere Haftung zu erzeugen, und anschlieend der entstandene Staub abgewischt werden.

Bei Innenholz mit harziger oder astiger Oberflache befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Vorbereitung von
astigem oder harzigem Holz. Bei schwereren Knoten sollten Sie die Verwendung einer Losung zum Ldsen von Knoten
oder einer Holzgrundierung auf Aluminiumbasis in Betracht ziehen oder den Knoten sogar vollstandig entfernen und

durch einen Holzpfropfen ersetzen.
Befolgen Sie bei Innenmetallen die unten aufgefiihrten Ratschlége zur Vorbereitung von Eisen- und Nichteisenmetallen,

verzinktem Metall und Heizkdrpern. Bei Gusseisen empfehlen wir, vor dem Streichen eine spezielle Grundierung
aufzutragen, da wasserbasierte Grundierungen zu Flugrost fihren kdnnen.




Bei Holz im AulRenbereich, dessen Oberflache harzig oder astig ist, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur
Vorbereitung von astigem oder harzigem Holz. Bei schwereren Knoten sollten Sie die Verwendung einer Losung zum
Losen von Knoten oder einer Holzgrundierung auf Aluminiumbasis in Betracht ziehen oder den Knoten sogar
vollstandig entfernen und durch einen Holzpfropfen ersetzen. Wenn Sie die Farbe von Holzarbeiten im Auf3enbereich
von hell auf dunkel andern, absorbieren Sie deutlich mehr Warme von der Sonne. In manchen Féllen kann diese
zusétzliche Warme dazu fiihren, dass Harz und Gase aus dem Holz freigesetzt werden, was bei grof3en Gegenstdnden
wie Garagentoren zu einem Verziehen und Verformen fihren kann. Wenn Sie also eine deutliche Farbanderung auf
einer Holzoberflache planen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, sollten Sie unsere dunkelsten Farbténe meiden
und stattdessen eine Farbe mit einem Lichtreflexionswert (LRV) von Uber 55 wahlen. Weitere Informationen hierzu
erhalten Sie von unserem Kundenbetreuungsteam.

Befolgen Sie bei AulRenmetallen die unten aufgeflihrten Ratschlage zur Vorbereitung von Eisen- und
Nichteisenmetallen, verzinktem Metall und Heizkdrpern. Bei Gusseisen empfehlen wir, vor dem Streichen eine spezielle
Grundierung (normalerweise auf Lésungsmittelbasis) aufzutragen, da Grundierungen auf Wasserbasis zu Flugrost
fuhren konnen. Flr Eisenmetalle im Auf3enbereich in raueren Umgebungen, wie z. B. Kiistengebieten, sollten Sie die
Verwendung einer speziellen Metallgrundierung in Erwégung ziehen.

Oberflaichenméngel:

Wenn Sie auch nur kleinste Unebenheiten auf der Oberflache feststellen, miissen diese vor dem Auftragen der Farbe
entfernt werden, da Farbe und Glanzgrad diese Unebenheiten nur noch stérker hervorheben. Je hoher der Glanzgrad,
desto stérker werden sie hervorgehoben. Unebenheiten treten weniger deutlich hervor, wenn ein mattes Finish
aufgetragen wird, sie sind jedoch immer noch vorhanden und bei unterschiedlichen Lichtverhaltnissen erkennbar.
Wenn ein Finish der Stufe 5 (das bestmdgliche Finish) erforderlich ist, sollten Sie mehrmals spachteln, glatten und neu
streichen. Das heif3t, nach dem Auftragen des Nebel- bzw. Grundanstrichs werden Unebenheiten oder Nahte mit einer
entsprechenden Spachtelmasse verspachtelt, leicht glattgeschliffen und anschlieend eine Schicht Decklack aufgetragen.
Sie sollten diesen Vorgang so lange wiederholen, bis keine Mangel mehr sichtbar sind. Dies ist normalerweise fur
Gipskartonplatten oder Hochglanzoberflachen erforderlich, bei denen die Lichtverhéltnisse etwaige Unebenheiten
hervorheben kdnnen. Bitte beachten Sie, dass die letzte Deckschicht aufgrund ihrer FlieR- und Ausgleichseigenschaften
nur den Standard der darunter liegenden vorbereiteten Oberflache widerspiegelt. Wenn Grundierungen und
Voranstriche nicht einwandfrei aufgetragen wurden, miissen auch diese vor dem Auftragen der Deckschichten geglattet
werden, da sie sonst erneut sichtbar werden.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Farben und Untergriinde, die aus den 90er Jahren oder friiher stammen, Inhaltsstoffe aus Blei
enthalten kénnen und gesundheitsschadlich sind. Es mussen besondere Vorsichtsmalnahmen getroffen werden.




Sicherheit:

Achtung! Beim Spriihen kdnnen geféhrliche lungengéngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Darf nicht in die H&ande von Kindern gelangen. Wéhrend des Auftragens und Trocknens ist fiir gute Liftung zu sorgen.
Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut
oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Keine
Verdunnungsmitteln oder Terpentinersatz verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen. BEI
VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhaltlich.

Farbechtheit:
Achten Sie darauf, immer gleiche Farbchargennummern zu verwenden. Farbténe bitte vor der Verarbeitung prifen.

Gleiche Farbchargen untereinander mischen. Vor Gebrauch grindlich umrihren. Bitte beachten Sie, dass
unterschiedliche Auftragswerkzeuge (z. B. Pinsel, Rolle, Spray) zu einem leichten optischen Unterschied in der
endgultigen Farbe fihren kénnen.

Reinigung vor dem Streichen:

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass Ihre Oberflache, Werkzeuge und das Produkt sauber sind,
bevor Sie beginnen. Fiur die meisten Oberflachen empfehlen wir die Verwendung einer verdiinnten Zuckerseifenlésung
geman den Anweisungen des Herstellers. Von der Verwendung von lésungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln oder stark
alkalischen Losungen raten wir ab, da diese die Haftung beeintrachtigen kénnen. Wischen Sie die Oberflache nach der
Reinigung mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie trocknen. Achten Sie beim Offnen einer neuen Farbdose
darauf, dass kein Staub oder Schmutz vom Deckel in den Inhalt fallt. Wenn Sie eine Dose Farbe wiederverwenden,
empfehlen wir, diese abzuseihen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Werkzeuge, einschlief3lich Ihres Ruhrers, sauber sind. Wir
empfehlen, Ihren Pinsel oder Ihre Rolle anzufeuchten und dann Gberschissiges Wasser zu entfernen, bevor Sie Farbe
auftragen.

Bereits gestrichene Holzflachen im Innenbereich (keine Holzbéden) Holzwerk, Tiren, FuRleisten usw..

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfahig, saugfahig und frei von Schmutz, Fett und sonstigen
Fremdkdrpern sein. Die Flachen schleifen. Alle Risse, Locher und offenen Fugen mit geeigneter Flllmasse verschliel3en.
Falls Holzinhaltstoffe austreten dann isolieren mit Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Eine Schicht Farrow &
Ball Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton flr Ihre Deckschicht auftragen und zwischen den Schichten
mindestens 4 Stunden Trocknungszeit zulassen. Danach zwei Schichten Ihrer gewahlten Farrow & Ball Deckschicht
unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten auftragen.




Unbehandelte Holzflachen im Innenbereich (nicht Holzbéden) Holzwerk, Tiiren, FuBleisten usw.:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfdhig und saugfahig sein. Risse, Locher und offenen Fugen mit
geeigneter Fullmassen verschliel3en. Fl&achen schleifen. Harzhaltige HOlzer bereiten Sie bitte wie oben vor. Nachfolgend
empfehlen wir, den Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat zu verwenden. In der Regel mussen auf unbehandelten
Holzuntergriinden 3 Anstriche durchgefihrt werden: Grundieren und zweimaliger Deckanstrich. Daftir eine Schicht
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im fiir Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen. Zwischen den
Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten. Nachfolgend zwei Schichten Threr gewéhlten Farrow & Ball
Deckschicht unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten streichen.

Holz im AuRRenbereich, behandelt:

Beschichtetes Holz: Nicht tragfahige Altbeschichtungen bis auf das tragfahige Holz vollstdndig entfernen. Festhaftende
Altbeschichtungen anschleifen und reinigen. Holzinhaltstoffe (harzhaltige Holzarten) ggf. mit Farrow & Ball Wood
Primer & Undercoat behandeln. Eine Schicht Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im fiir Ihre Deckschicht
empfohlenen Farbton auftragen. Zwei Schichten Ihrer gewéhlten Farrow & Ball Deckschicht unter Einhaltung der
korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten auftragen.

Holz im AulRenbereich, unbehandelt:

Begrenzt mal3haltige und nicht maRhaltige Holzbauteile: Der Untergrund muss sauber, tragfahig, trocken und frei von
trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf bei begrenzt und nicht maBhaltigen Holzbauteilen 15% nicht
Uberschreiten. Die Grundsétze des konstruktiven Holzschutzes sind zu beachten. Diese sind Voraussetzung fur einen
dauerhaften Holzschutz mit Beschichtungsstoffen (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18). Neue Holzbauteile:
Holzoberflachen in Faserrichtung schleifen, griindlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und
Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen. Altes Holz, unbehandelt: Vergraute, verwitterte Holzoberflachen bis auf
das gesunde, tragfahige Holz abschleifen und griindlich reinigen. Scharfe Kanten brechen. Nachfolgend grundieren mit
Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton fur Ihre Deckschicht. Zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden
Trocknungszeit zulassen. Zwei Schichten lhrer gewahlten Farrow & Ball Deckschicht unter Einhaltung der korrekten
Trocknungszeiten auftragen. Bitte beachten: Die wiederholte Reparatur von Hoélzern im Aussenbereich kann ein
unregelmassiges Anstrichbild ergeben. Nicht geeignet zur Verwendung auf Kunststoff.




Vorbereitung von MDF im Innenbereich:

MDF gibt es in verschiedenen Qualititen sowie mit oder ohne Grundierfolie. Bearbeitung ohne Grundierfolie: Flachen
anschleifen und eine Schicht Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton fir Ihre Deckschicht
auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit zulassen. Dient als Einlassgrund fur rohe,
unbehandelte MDF Platten. Bitte sorgen Sie daflr, dass die Kanten ausreichend abgedeckt und isoliert sind. Eine Schicht
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat im korrekten Farbton fir Ihre Deckschicht auftragen und zwischen den
Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten. Zwei Schichten Ihrer gewahlten Farrow & Ball Deckschicht
unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten auftragen. Dient als Grundierung bzw. erste
Primer Schicht. Bearbeitung mit Grundierfolie: FI&chen sehr gut anschleifen und eine Schicht Farrow & Ball Wood
Primer & Undercoat im korrekten Farbton fur Ihre Deckschicht auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4
Stunden Trocknungszeit einhalten. Versuchen Sie beim Schleifen von MDF so wenig Staub wie mdglich zu erzeugen
und tragen Sie die entsprechende Atemschutzausristung (RPE). Zwei Schichten lhrer gewahlten Farrow & Ball
Deckschicht unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten auftragen. Bitte sorgen Sie
dafiir, dass die Kanten ausreichend abgedeckt und isoliert sind.

Vorbereitung von eisenhaltigem Metall:
Metalluntergriinde reinigen und entfetten. Lose Beschichtungen entfernen. Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat im

dafiir empfohlenen Farbton zweimalig auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit
einhalten. Farrow & Ball Deckschicht zweimalig auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden
Trocknungszeit einhalten. Gusseisen: Fir Gussheizkérper die andere Vorlauftemperaturen haben sind
wasserverdinnbare Systeme nicht geeignet ist.
Vorbereitung von NE Metall (Nichteisenmetalle):

Metalluntergriinde reinigen und entfetten. Lose Beschichtungen entfernen. Untergriinde fur eine bessere Haftung der
nachfolgenden Anstriche anschleifen. Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat im angepassten Farbton zweimalig
auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten. Farrow & Ball Deckschicht
zweimalig auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten.

Vorbereitung von verzinktem Metall:
Ammoniakschaumwasche ist zwingend durchzufiihren. Wir empfehlen Bearbeitung nach BFS Merkblatt Nummer 5

und 22. Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat im angepassten Farbton zweimalig auftragen und zwischen den
Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten. Farrow & Ball Deckschicht zweimalig auftragen und
zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit einhalten.

Heizkorpervorbereitung:

Metalluntergrund von losen Anstrichstoffen befreien und gut anschleifen. Flachen entfetten. Metallische Untergriinde
matt schleifen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Heizkdrper vor dem Anstrich ausgeschaltet sind. Unser Produkt ist bis zu
einer Oberflachentemperatur von 60 Grad geeignet. Zwei Schichten Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat im
korrekten Farbton fiir Ihre Deckschicht auftragen und zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden Trocknungszeit
einhalten. Zwei Schichten Ihrer gewahlten Farrow & Ball Deckschicht unter Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten
auftragen. Gusseisenheizkorper: Wir empfehlen, eine spezielle Grundierung fiir Gusseisen, die nicht wasserbasiert ist, zu
verwenden. So wird die Bildung von Flugrost vermieden.

Bereits Beschichtete Untergriinde:

Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfahig und saugfahig sein. Wall & Ceiling Primer & Undercoat im
vorgeschriebenen Farbton auftragen. Danach zwei unverdiinnte Schichten Ihrer gewéhlten Deckfarbe streichen. Bitte
achten Sie auf die vorgeschriebenen Trocknungszeiten.

Neue ungestrichene unbehandelte Putzflachen:
Stellen Sie sicher, dass der Putz sauber, trocken und staubfrei ist, und tragen Sie vor dem Anstrich eine geeignete

Grundierung und einen Grundanstrich auf. Fiir optimale Ergebnisse und eine maximale Farbtiefe verdiinnen Sie Ihre
Farrow & Ball-Deckfarbe mit 25 % Wasser und verwenden Sie ihn als Nebelschicht, gefolgt von zwei Schichten der
Deckfarbe Ihrer Wahl. Hinweis: Der British Standard 6150 empfiehlt eine typische Trocknungszeit fir neuen Putz von 7
Tagen pro 5 mm Dicke.




Anstrich auf Vliesuntergriinden:

Verarbeitung auf Backgroundvlies mit Wall & Ceiling Primer & Undercoat maximal zu 10 % mit nach Volumen Wasser
verdiinnen. Nachfolgend erfolgen 2 Anstriche mit dem gewiinschten Produkt als Deckschicht. Bitte beachten Sie die
richtige Farbtonwahl des Wall & Ceiling Primer & Undercoat. Bei grof3en Farbtonwechseln bendtigen Sie zusétzlich
zum verdinnten Wall & Ceiling Primer & Undercoat eine unverdiinnte Schicht Wall & Ceiling Primer & Undercoat.
Die Verdunnung des Primers ist abhéngig von der Saugfahigkeit des Untergrunds. Probeanstrich wird empfohlen. Falls
Sie keinen Wall & Ceiling Primer & Undercoat verwenden mdochten, konnen Sie auch die Originalfarbe etwas
verdinnen (mit maximal 10 % Wasser nach VVolumen), so dass sie als Grundierung fungiert. Eine unfachménnische
Vorbereitung des Backgroundvlieses kann Schwierigkeiten bei der Verarbeitung verursachen. Es kdnnen scheckige und
ungleichmaRige Oberflachen entstehen.

Holzspachtelmassen im Innenberich:

Bitte wahlen Sie Ihre Spachtelmasse danach aus, welchen Anforderungen sie gentigen soll, dann empfehlen wir, den
Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat zu verwenden. In der Regel muissen auf unbehandelten Holzuntergriinden 3
Anstriche durchgefuhrt werden: Grundieren und zweimaliger Deckanstrich. Daftir eine Schicht Farrow & Ball Wood
Primer & Undercoat im fiir Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen. Zwischen den Schichten mindestens 4
Stunden Trocknungszeit einhalten. Nachfolgend zwei Schichten Ihrer gewéhlten Farrow & Ball Deckschicht unter
Einhaltung der korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten streichen.

Holzfiillstoffe im AuRenbereich iiberarbeiten:

Fur den Untergrund Holz im Aussenbereich richtige Spachtelmasse auswahlen. Dann empfehlen wir, den Farrow & Ball
Wood Primer & Undercoat zu verwenden. In der Regel missen auf unbehandelten Holzuntergriinden 3 Anstriche
durchgefiihrt werden: Grundieren und zweimaliger Deckanstrich. Dafiir eine Schicht Farrow & Ball Wood Primer &
Undercoat im fur Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen. Zwischen den Schichten mindestens 4 Stunden
Trocknungszeit einhalten. Nachfolgend zwei Schichten Ihrer gewéhlten Farrow & Ball Deckschicht unter Einhaltung der
korrekten Trocknungszeiten zwischen den Schichten streichen.

Spachtelmasse auf Innenwénden:

Bitte wahlen Sie Ihre Spachtelmasse danach aus, welchen Anforderungen sie gendigen soll. Hier verweisen wir auf den
aktuellen Stand der Technik und die Oberflachengilten Q1 bis Q4. http://www.gips.de/loesungen/gipsplatten-und-
gipsfaserplatten/publikationen/merkblaetter/ sowie das gultige BFS Merkblatt Nr.12 Nach der Verarbeitung der
Spachtelmasse ist immer eine verdinnte Grundierschicht mit Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat im fur
Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton notwendig. Die Grundierung muss auf die Saugféhigkeit des Spachtel angepasst
werden. Dies geschieht durch das Verdinnen mit bis zu 25 % Wasser. Wir empfehlen, alle nétigen Spachtelarbeiten vor
dem Auftragen unserer Grundierungen und Deckschichten vorzunehmen. Nachtragliches Spachteln auf den bereits
beschichteten Untergriinden kann zum Abriss oder Abplatzungen der Folgebeschichtungen fiihren. Wir empfehlen das
zwischen den einzelnen Deckbeschichtungen nicht zwischengespachtelt wird. Das kann zu Abplatzungen der Deckfarbe
fuhren.




Fugen und Dichtungsmassen:

Fugen und Dichtungsmassen miissen anstrichvertréaglich und fiir einen Anstrich geeignet sein. Bitte beachten Sie hier
die Herstellervorschriften geméss DIN 52452, Teil 4 Priifmethode Al, A2 und A3. Aufgrund der Vielzahl der im Markt
befindlichen Farben und Lacke empfehlen wir Vorversuche durchzufuhren.

Beschichtung von Kitt:

Unbehandeltes Holz mit einer unverdiinnten Grundierschicht Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat behandeln.
Kitt (Fensterkitt) muss anstrichvertraglich und fur den Anstrich geeignet sein. Bitte beachten Sie hier die
Herstellervorschriften. Exterior Eggshell und Full Gloss: eine unverdiinnte Schicht Farrow & Ball Wood Primer &
Undercoat im fur Ihre Deckschicht empfohlenen Farbton auftragen, gefolgt von 2 Schichten Ihrer gewahlten
Deckschicht.

Vorarbeit von Holzinhaltsstoffen und Harzen:

Holzinhaltsstoffe und Uberschiissige Harze entfernen.

Vorbereitung von 6ligem Holz:

Bestimmte Holzer wie Eiche, Teak und Palisander kénnen sehr 6lig sein und bendétigen eine zusétzliche Vorbereitung.
Tragen Sie Handschuhe und reinigen Sie die Oberflache mit einem mit Brennspiritus getrankten Tuch. Fahren Sie fort,
bis das Tuch Uber die Oberflache gerieben und ohne Verfarbung entfernt werden kann. Brennspiritus ist gefahrlich.
Befolgen Sie daher immer die Anweisungen des Herstellers. Wischen Sie die Oberflache mit heilem Wasser und einer
Anlauger / Reiniger ab und lassen Sie sie vollstandig trocknen. Bereiten Sie alle geftillten, astigen oder harzigen Bereiche
vor, indem Sie sie den Wood Primer & Undercoat von Farrow & Ball verwenden. Lassen Sie ihn trocknen und tragen Sie
dann eine Schicht unverdinnt auf die gesamte Oberflache auf. Lassen Sie zwischen den einzelnen Arbeitsgangen vier
Stunden Trocknungszeit verstreichen. Tragen Sie anschlieBend zwei Schichten des von Ihnen gewahlten Deckanstrich
auf.

Gewachste oder polierte Untergriinde:

Untergriinde grindlich schleifen und abwaschen. Unbedingt Probeanstrich durchfiihren, um eine optimale Haftung zu
prifen. Gewachste / polierte Untergriinde sind kritische Untergriinde, bei denen eine Weiterverarbeitung mit Farrow &
Ball Farben nicht in allen Féllen problemlos mdglich ist. Daher bitte Testflache streichen.

Schwierige Untergriinde (z.B. Melamin etc.):

Schwierige Untergriinde wie zum Beispiel Melamin sollten vor dem Streichen sorgfaltig vorbereitet werden. Eventuell
muss der Untergrund mit einem speziellen Reiniger, Entfetter, Anlauger entfettet, leicht angeschliffen und grindlich
gereinigt werden, bevor eine Farbbeschichtung erfolgen kann. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie vor dem
Auftragen der gewahlten Farrow & Ball-Beschichtung eine spezielle Haftgrundierung die fur den schwierigen
Untergrund ausgewiesen wird und dann gemaR den Anweisungen des Herstellers aufgetragen wird.

Klinker im Innenbereich:

Farrow & Ball Full Gloss kann flir Innere verwendet werden - mit Ausnahme von Klinker - aber wir empfehlen, vor und
wahrend der Anwendung einige zusatzliche Vorsichtsmalinahmen zu treffen. Achten Sie darauf, dass Schmutz,
Schimmel, Salze und andere sichtbare Verunreinigungen mit einer steife Borsten oder Synthetikpinsel oder einem
Spezialreiniger entfernt werden, und stellen Sie sicher, dass das Mauerwerk vor dem Aufbringen von Beschichtungen
vollstandig trocken ist. Wir empfehlen auch zu prifen, ob der gesamte Mortel vor dem Streichen vollstdndig ausgehértet
ist. Der Untergrund muss sauber, trocken, fst und tragféhig sein. Besondere Vorsicht ist beim Streichen von
AuRenwénden aus Vollziegeln und nicht feuchtigkeitsisolierten Wanden geboten, da es zu Haftungsverlusten und
Ausblihungen kommen kann. Unbeschichtete Klinkerflachen im Innenbereich sollten auf die nachfolgende
Beschichtung eingestellt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und saugfahig sein. Das geschieht in der
Regel durch unseren Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer. Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising
Primer nicht als allgemeine Grundierung auf stabilen Verputzoberflachen verwenden.




AuBenmauerwerk streichen:

Farrow & Ball Full Gloss kann fir AuRenmauerwerk verwendet warden - mit Ausnahme von Klinker - aber wir
empfehlen, vor und wéhrend der Anwendung einige zusétzliche VorsichtsmaRnahmen zu treffen. Achten Sie darauf,
dass Schmutz, Schimmel, Salze und andere sichtbare Verunreinigungen mit einer steife Borsten oder Synthetikpinsel
oder einem Spezialreiniger entfernt werden, und stellen Sie sicher, dass das Mauerwerk vor dem Aufbringen von
Beschichtungen vollstandig trocken ist. Wir empfehlen auch zu prufen, ob der gesamte Mortel vor dem Streichen
vollstdndig ausgehértet ist. Der Untergrund muss sauber, trocken, fst und tragféhig sein. Besondere Vorsicht ist beim
Streichen von AuRRenwénden aus Vollziegeln und nicht feuchtigkeitsisolierten Wénden geboten, da es zu
Haftungsverlusten und Ausbliihungen kommen kann. Unbeschichtete Klinkerflachen im Innenbereich sollten auf die
nachfolgende Beschichtung eingestellt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und saugféahig sein. Das
geschieht in der Regel durch unseren Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer. Farrow & Ball Masonry &
Plaster Stabilising Primer nicht als allgemeine Grundierung auf stabilen Verputzoberflachen verwenden.

Fliesen aus Terrakotta im Innenbereich:

Nicht glasierte Terrakotta Fliesen im Innenbereich sollten auf die nachfolgende Beschichtung eingestellt werden. Der
Untergrund muss sauber, trocken, fest und saugféhig sein. Das geschieht in der Regel durch unseren Farrow & Ball
Masonry & Plaster Stabilising Primer. Die folgenden Deckbeschichtungen sind flr die Verarbeitung auf Klinker
geeignet: - Exterior Masonry nach der Verarbeitungsvorschrift des Herstellers.

- Full Gloss und Exterior Eggshell Lacke nach der Verarbeitungsvorschrift des Herstellers.

Zierleisten beschichten:
Vor Gebrauch griindlich umrihren. Zierleisten kdnnen aus Holz, Polyurethan oder Styropor bestehen. Bitte wéhlen Sie

hierflr das geeignete Werkzeug. In der Regel sind das die gleichen Werkzeuge, die Sie flr die Ubrige Bearbeitung der
Flachen verwenden. Beim Streichen von Tiren oder Schrénken ist es wichtig, die letzten Pinselstriche in Richtung der
Holzmaserung auszufiihren und den Pinselstrich an den sichtbaren Verarbeitungsfugen zu beenden, um ein makelloses
Finish zu erzielen.

Beschichtung mit der Walze:

Vor Gebrauch grundlich umriihren. Zierleisten knnen aus Holz, Polyurethan oder Styropor bestehen. Bitte wahlen Sie
hierfur das geeignete Werkzeug. In der Regel sind dies die gleichen Werkzeuge, die Sie fur die Ubrige Bearbeitung der
Flachen verwenden.

Verarbeitung mit dem Pinsel:

Vor Gebrauch grundlich umriihren. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, tragfahig und saugfahig sein. Farrow &
Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat laut Herstellervorschrift zur Verbesserung der Haftfahigkeit und Forderung der
Farbtiefe auftragen. Geeignetes Werkzeug verwenden.

Verarbeitung mit der Walze:

Die besten Ergebnisse erhalten Sie bei der Verarbeitung von Full Gloss wenn Sie mit einem Pinsel arbeiten. Ebenso
empfehlen wir eine Verarbeitung im Spritzverfahren (Airless, HVLP oder Becherpistole). Die Verarbeitung im
Rollverfahren empfehlen wir nicht.

Vorbereitung vor dem Spriihauftrag:

Bei der Verarbeitung von Farrow & Ball Farben im Spruhverfahren auf die jeweilige Oberfl&che ist es wichtig, daran zu
denken, dass das Endergebnis nur so gut ist wie die Oberflache, auf die Sie Farbe oder Lack auftragen. Die meisten
Oberflachen mussen geschliffen, gereinigt und entfettet werden. Locher und Unebenheiten beseitigen Sie durch
Spachteln. Nachfolgend erfolgt in der Regel immer eine Grundierung. Es ist auch empfehlenswert, die Oberflache
zwischen den einzelnen Anstrichen mit einem sehr feinen Schleifpapier zu glatten, um ein glattes und ebenmaRiges
Finish zu erhalten, bevor Sie das Farrow & Ball Produkt aufspriihen. Dieser Vorgang muss fiir das gewiinschte Ergebnis
maoglicherweise mehrmals wiederholt werden. Insbesondere der Hochglanzlack Farrow & Ball Full Gloss hat zwar einen
sehr hohen Glanzgrad, lasst aber auch Unebenheiten und Fehler auf der Oberfldche deutlicher hervortreten, als es bei
weniger glanzenden Oberflachen der Fall wére. Bei der Verarbeitung von Lacken ist es wichtig das die
Umgebungstemperatur stimmt. Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden. Wir empfehlen IThnen all unsere Lacke in mehreren
hauchdinnen Schichten aufzutragen. Die Lacke trocknen dann deutlich besser.




Spriiheinstellungen:

Airless Spruhauftrag: Die besten Ergebnisse werden tblicherweise mit der Einstellung einer 410 er Dlse und einem
Lufteinspritzdruck von 62 bar erzielt. Bitte beachten Sie, dass dies die fur die meisten Airless-Spritzsysteme tblichen
Einstellungen sind, die je nach Hersteller und Modell des verwendeten Gerdts leicht variieren kénnen. Je nach
verwendeter Ausristung muss die Farbe mit bis zu 30 % Wasser verdinnt werden. HVLP-Sprihauftrag: Je nach
verwendeter Ausristung muss die Farbe mit bis zu 25 % Wasser verdiinnt werden. Tragen Sie mehrere diinne Schichten
auf und lassen Sie jede Schicht vollstandig austrocknen, bevor Sie die nachste Schicht auftragen.

Maximale Verdiinnung:

Nackter, trockener Spachtelputz/Trockenwande, nackte, trockene Gipskartonplatten, Flickputz = 25 % Wasser (1 Teil
Wasser : 3 Teile Farbe). HINWEIS: Da die Verdiinnungsrate von der Porositat der Oberflache abhéngt, empfehlen wir,
sie an einer Stelle zu testen. Sie kdnnen dies tun, indem Sie etwas sauberes Wasser auf die Oberflache spritzen und
sehen, wie viel nach einer Minute eingezogen ist. Verdiinnen Sie die Deckfarbe (in Ihrer gewahlten Farbe) mit etwa 25 %
Wasser und tragen Sie diese als Nebelschicht auf. Hinweis: Bei unzureichender Vorbereitung pordser Putze kdnnen
Schwierigkeiten beim Auftragen, Rissbildung, Trocknung, Glanzunterschiede oder ungleichméafiige Farben auftreten.

Abkleben:

Klebeband / Malerkrepp ist in verschiedenen Festigkeiten und Qualitatsstufen erhéltlich. Verwenden Sie stets ein
hochwertiges Band zum Abkleben, das fiir Malerarbeiten geeignet ist. Einige Abklebebénder sind fir Malerarbeiten
bestens geeignet. Achten Sie darauf das Klebebander keinen Untergrund zerstéren. Sie missen fur schwach anhaftende
Untergriinde geeignet sein. Damit werden bessere Ergebnisse erzielt. Entfernen Sie das Abdeckband, solange die Farbe
noch leicht feucht ist, indem Sie es vorsichtig und langsam in einem Winkel von 45° abziehen. Wenn das Abdeckband
zu lange klebt, kann es erforderlich sein, den Rand mit einer scharfen Klinge abzuschneiden.

Uberarbeitung von hellen zu dunklen Farbténen:

Dunkle Flachen im Aussenbereich nehmen mehr Wérme an. Der Untergrund Holz wird stark aufgeheizt. Der
applizierte Anstrich kann daher zu Abbplatzungen neigen. Vor allem im Bereich der Astungen. Um diese Schiden zu
vermeiden empfehlen wir eine sehr griindliche Vorarbeit. Bitte richten Sie sich hier nach dem Stand der Technik. Diese
nétige Vorarbeit finden Sie im BFS Merkblatt Nr. 18. Anschlielfend kann der Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat
aufgetragen werden. Im néchsten Schritt folgt die Anwendung des Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat in dem zu
Ihrer Farbe passenden Farbton sowie der Anstrich mit Ihrer gewiinschten Farbe.

Sonstige Produktanwendungen:

Falls Sie Produkte von Farrow & Ball fiir Anwendungen nutzen wollen, die hier nicht beschrieben werden, wenden Sie
sich bitte an den Kundendienst: telefonisch unter +44 (0) 1202 876141 oder per E-Mail an customer.services@farrow-
ball.com. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Anrufe zu Schulungszwecken aufgezeichnet werden kénnen.

Lagerungshinweise:

Dieses Produkt ist wasserbasiert und sollte vor Frost und extremen Temperaturen geschiitzt werden. Wir empfehlen,
das Produkt innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verwenden. Wir ibernehmen keine Verantwortung fur den
Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum. Dieses Produkt enthalt Konservierungsstoffe, um es unter
normalen Bedingungen vor Verderb zu schiitzen. Um Verunreinigungen zu minimieren und eine maximale Haltbarkeit
zu gewéhrleisten, empfehlen wir, das Produkt vor dem Gebrauch in einen sauberen Farbbehélter umzuftllen und alle
Werkzeuge vor und nach jedem Gebrauch griindlich zu reinigen. Wiederholtes Offnen und Verwenden kann das Risiko
einer mikrobiellen Kontamination erhéhen. Wir empfehlen daher, dies auf ein Minimum zu beschranken, um die
Haltbarkeit des Produkts zu maximieren.

Kontakt mit Wasser:
Farrow & Ball Produkte dirfen niemals stehendem Wasser ausgesetzt sein.



Hinweise zu Umwelt und Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt verhindern. Darf nicht in Gewasser oder Abwaésser entsorgt werden. Den Inhalt bzw. Behalter
entsprechend der lokalen bzw. nationalen Vorschriften auf einer Milldeponie entsorgen. Wenden Sie sich wegen der
Entsorgungsvorschriften an lhre lokale Umweltbehdrde. Metallbehélter konnen wiederverwertet werden.

Chemische Abbeizmittel:

Wenn sich die Oberflache in einem schlechten Zustand befindet oder viele Farbschichten vorhanden sind, ist es
maoglicherweise am besten, die Farbe mit einem chemischen Abbeizmittel zu entfernen. Diese Produkte kdnnen
gefahrlich sein. Befolgen Sie daher immer die Anweisungen des Herstellers und tragen Sie Schutzausristung. Nachdem
die Farbe entfernt wurde, muss das chemische Abbeizmittel moglicherweise mit einer Neutralisierungslésung
neutralisiert werden. Befolgen Sie auch hier die Anweisungen des Herstellers, spiilen Sie mit sauberem Wasser nach und
kontrollieren Sie den pH-Wert, bis er unter acht liegt. Lassen Sie die Oberflache vollstdndig trocknen, bevor Sie die
richtige Grundierung und den gewiinschten Deckanstrich auftragen.

Reinigung:

Entfernen Sie so viel Farbe wie moglich mit einem Bursten- und Rollenreinigungswerkzeug.
Reinigung von Oberflachenflecken:

Wischen Sie bei der Reinigung vorsichtig mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch oder Schwamm nach, wobei Sie
die zu bearbeitende Flache auf ein Minimum beschranken sollten. Einige Reinigungsldsungen kdénnen Flecken auf der
Oberflache hinterlassen. Testen Sie sie daher unbedingt vor der Verwendung an einer unauffélligen Stelle und
verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis. Hartndckigere Flecken missen moglicherweise mit
Reinigungstiichern oder Reinigungsspray behandelt werden. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers. Bei
dunkleren Farben konnen Kratzer und Flecken auf der Oberfliche manchmal deutlicher sichtbar sein — diese lassen sich
jedoch leicht mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Flecken kénnen minimiert werden, wenn Sie ein
saugfahiges Tuch oder einen Lappen verwenden, um so schnell wie mdglich so viel wie maéglich von dem Fleck zu
entfernen - ohne dem Fleck Zeit zu geben, auf die Oberflache zu gelangen.

Reinigung:

Full Gloss ist abwischbar und fleckenbestandig. VVorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm
abwischen. Einige Reinigungslésungen kénnen die Oberflache beschéddigen. Testen Sie das Produkt vor der
Verwendung an einer unauffélligen Stelle. Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte auf Bleichmittelbasis. Bitte
beachten Sie das punktuelle Reinigung dazu flihren kann das die Farbe verdichtet wird und dadurch glanzender wirkt.
Warten Sie vor der Reinigung mindestens 14 Tage, damit der Lackfilm vollstandig ausharten kann.

Ausbesserungen:

Immer Farben aus der gleichen Charge verwenden. Farrow & Ball Farben zeichnen sich auch dadurch aus, dass Sie
Besché&digungen innerhalb einer Flache ausbessern kénnen. VVoraussetzung hierfir ist, dass das Produkt unverdiinnt
verarbeitet worden ist. Flachen, die so nicht repariert werden kdnnen, mussen immer von Ecke zu Ecke ganz neu
beschichtet werden. Dunkle, stark pigmentierte Farbtone sind schwieriger auszubessern als helle Farbténe.

Technische Informationen:
Formulierung: Alkydharz wasserbasiert.

Anwendungstemperatur: Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder GibermaRiger Hitze Giber 30°C verwenden. Nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Nicht im Freien bei hoher Regenwahrscheinlichkeit auftragen. Keine
Verarbeitung bei moglicher Kondensation der Untergriinde. Dieses Produkt sollte geméal? Anhang C von BS 6150:
Verhaltenskodex flr die Lackierung von Gebauden angewendet werden.

Deckkraft (m2/1 pro Schicht): Bis zu 12

Trocknungszeit: Trocken in 2 Stunden.

Trocknung/ Trocknungszeit: Uberstrich nach 4 Stunden

Aushértezeit: Bitte beachten Sie, dass einige dunklere Farben bis zu 14 Tage ben6tigen, um volle Hérte, Starke und
Haltbarkeit zu erreichen.




Glanzgrad: 95%

Empfohlener Anstrichaufbau: 2 Schichten*

*Bei dunkleren oder kraftigen Farben kann ein zuséatzlicher Farbauftrag erforderlich sein. Bitte beachten Sie: Die
angegebenen Trocknungszeit nachdem Neubeschichtet werden kann beruht auf Normalbedingungen - die
Trocknungszeiten kénnen in kiihleren bzw. feuchteren Umgebungen l&nger sein. Tragen Sie mehrere diinne Schichten
auf und lassen Sie jede Schicht vollstdandig austrocknen, bevor Sie die nachste auftragen. Vor dem Auftragen auf
I6semittelhaltigen Untergriinden 14 Tage warten.

Dichte: 1.2 - 1.4 g/cc

Nassfilmdicke: 80 - 120 um

Anwendung feuchtigkeit: < 80 % RH

Nassabriebsklasse: 1

Feuchtigkeitsgehalt des Substrats: Gipswénde & Decken = <0,5% Holz im Innenbereich = <15%

Holz im AuRenbereich = <15% Innenziegel = <1%

pH-Wert des Substrats: bis zu 10
Informationen zum VOC-Gehalt:
EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Kat. A/[d]): 1309/l (2010). Dieses Produkt enthélt max 6 g/l VOC.
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Fliissigkeitsdurchlassigkeit nach DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m2+v24h]):

0,02 (Klasse 111, Grenzwert <0,1) Hierbei handelt es sich um die von einem Bereich von 1m2 durch die Farboberflache
innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden absorbierte Wassermenge. Je geringer der w24-Wert, desto wasserdichter ist
der Farbfilm. Die Wasserabsorption von Farben wird in Klassen eingestuft, von Klasse | bis Klasse I1I.

Wasserdampfdurchléssigkeit (Permeabilitit) nach DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]):

2,767 (Klasse 11, Grenzwert >1,4) Hierbei handelt es sich um die Widerstandsfahigkeit der Farbschicht gegeniiber
Wasserdampf, ausgedriickt als Aquivalent der Luftdichte in Metern. Je geringer der sd-Wert, desto atmungsfahiger ist
der Farbfilm. Die Atmungsfahigkeit von Farben wird in Klassen eingestuft, von Klasse | bis Klasse I1I.

Kontakt:

Rufen Sie uns unter +44 (0) 1202 876141 an, senden Sie eine Mail an sales@farrow-ball.com oder schreiben Sie uns unter
Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, GB. Hinweis: Anrufe kénnen zu Schulungszwecken
aufgezeichnet werden. Importiert in die EU von Farrow & Ball, Kaiserstral3e 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49
(0) 69 2424 62609.

Rechtshinweis:
Alle in der Praxis vorkommenden Untergriinde und deren technische Bearbeitung kénnen in dieser Druckschrift nicht

abgehandelt werden. Sollen Untergriinde bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgefuhrt
sind, ist es erforderlich, mit uns Riicksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und produktbezogen zu
beraten.
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